
Digital AM/FM Receiver module(KT0913)
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Reference; 
i2c_utility_0.1.f
KT0913_0.1.f 

KT0913_0.1.f don't use Key/Dial mode.
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Prop0 Cog6 ok 
i2c_detect 
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F 
00: ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 
10: ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 
20: ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 
30: ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 35 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­  <­­ KT0913 is h35
40: ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 
50: 50 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 
60: ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 
70: ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ 
i2c_device:2 

Prop0 Cog6 ok 

­­ Initialize ­­­ 
KT0913 

Xtal is ready 
System PLL is ready 
LO Synthesizer is ready 
Power is ready 
Chip is ready 
Prop0 Cog6 ok 

­­ Tune 85.1MHz ­­­ 
85100 FM_Tune 
Prop0 Cog6 ok 

­­ Adjust volume to 25(max31) ­­­ 
25 vol 
Prop0 Cog6 ok 

KT0913_0.1.f  have only basic function.
If making radio, you must write many codes.
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